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Zary, 21-03-2016

Str. 4
Kosztorys Slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa nakiadu Jm Norma Wsp. llos¢e
Element 1. Remont holi
Obmiar = 0.0000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
4t by KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z ostroznym demontazem listew
04-01-0818-0500 ckotowych
Obmiar = 39.010 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm. rg 0.1800 1.00 7.0218
1.2, KNR Rozebranie podiég biatych na pétwpust
04-01-0428-0200 Obmiar = 39.010 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.2600 1.00 10.1426
1.3, KNR Slepa podtoga z ptyt OSB lll - dwuwarstwowo gr. 15 cm
00-21-4007-0300 Obmiar = 39.010 m2
mn.R=2.00 mn.M=2.00 mn.S=2.00
Robocizna razem Jm. r-g 0.2500 2.00 19.5050
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane Jm. kg 0.1000 2.00 7.8020
Piyty OSB 15 na piéro wpust Jm. m2 1.1000 2.00 85.8220
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 2.00 1.5000
Wyciag Jm.m-g 0.0100 2.00 0.7802
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 2.00 0.7802
1.4, ANALIZA WLASNA Montaz wyktadziny obiektowej np.tarket z przygotowaniem podioza (ptyta
gga)iar =39.010 m2 podt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
ggrét)az wyktadziny obiektowej np.tarket z przygotowaniem podtoza (ptyta Jm. m2 pod. 1.0000 1.00 39.0100
1.5. KNR-W Montaz cokotu z demontazu
02-02-1122-0500 Obmiar = 29.700 m
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.2006 1.00 5.9578
Whkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi Jm. szt. 2.6000 1.00 77.2200
Pasta podtogowa bezbarwna Jm. kg 0.0150 1.00 0.4455
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
Wyciag Jm.m-g 0.0018 1.00 0.0535
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0030 1.00 0.0891
Element 2. Klatka schodowa
Obmiar = 0.0000
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
2.1. KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
04-01-0818-0500 Obmiar = 20.488 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.1800 1.00 3.6878
2.2, KNR Rozebranie podiég biatych na pétwpust
04-01-0428-0200 Obmiar = 20.488 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.2600 1.00 5.3269
2.3. KNR Slepa podtoga z ptyt OSB IlI - dwuwarstwowo gr. 15 cm
00-21-4007-0300 Obmiar = 20.488 m2
mn.R=2.00 mn.M=2.00 mn.S=2.00
Robocizna razem Jm.r-g 0.2500 2.00 10.2440
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane Jm. kg 0.1000 2.00 4.0976
Piyty OSB 15 na pidro wpust Jm. m2 1.1000 2.00 45.0736
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000 2.00 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0100 2.00 0.4098
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0100 2.00 0.4098
2.4, ANALIZA WEASNA Montaz wyktadziny obiektowej np.tarket z przygotowaniem podtoza (ptyta

OSB)
Obmiar = 20.488 m2 podt.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Kosztorys slepy

Lp Normatyw
Nazwa naktadu Jm

Montaz wyktadziny obiektowsj np.tarket z przygotowaniem podtoza (ptyta Jm. m2 pock.

OSB)
2.5. KNR-W
02-02-1122-0500

Montaz cokotu z demontazu
Obmiar =29.700 m

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.rg

Wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi Jm. szt.
Pasta podiogowa bezbarwna Jm. kg

Materiaty pomocnicze Jm. %

Wyciag Jm. m-g
Srodek transportowy Jm. m-g
2.6. KNR

cwieréwatkow
Obmiar = 14.858 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

04-01-0818-0500

Opis
Norma
1.0000

0.2006
2.6000
0.0150
1.5000
0.0018
0.0030

0.1800

Robocizna razem Jm.r-g
2.7. KNR-W Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny obiektowej
02-02-1125-0100 Obmiar = 14.858 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.rg

Wyktadzina podtogowa obiektowa Jm. m2
Szybkowigzacy klej dyspersyiny Jm. kg

Pasta podfogowa bezbarwna Jm. kg

Materiaty pomocnicze Jm. %

Wyciag Jm. m-g
Srodek transportowy Jm. m-g
2.8. KNR Demontaz katownikéw na stopniach

Obmiar = 43.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Jm.r-g

13-23-0105-0500

Robocizna razem
2.9. KNR-W
02-02-1125-0500
Obmiar = 49.700 m

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

1.1800
1.0900
0.2500
0.1000
1.5000
0.0057
0.0041

0.3000

Wyktadziny stopni schodowych -kgtownik ochronny ryflowany

Robocizna razem Jm.rg 0.3740
katownik ochronny ryflowany Jm.m 1.0500
Klej na bazie kauczuku syntetycznego Jm. kg 0.0700
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0006
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0005
2.10. KNR-W Wyktadziny stopni schodowych - listwy- éwieréwatki

02-02-1125-0500 Obmiar = 64.680 m

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.3740
Cwieréwatki Jm.m 1.0500
Klej na bazie kauczuku syntetycznego Jm. kg 0.0700
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0006
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0005
217 KNR-W Montaz cokotu cokét

02-02-1122-0500 Obmiar =31.210 m

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.r-g 0.2006
Cokoty przyécienne Jm.m 1.0700
Whkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi Jm. szt 2.6000
Pasta podtogowa bezbarwna Jm. kg 0.0150
Materiaty pomocnicze Jm. % 1.5000
Wyciag Jm. m-g 0.0018
Srodek transportowy Jm. m-g 0.0030

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Wsp.
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -stopnie z ostroznym oderwanie

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Str. 5

llosé

20.4880

5.9578
77.2200
0.4455
1.5000
0.0535
0.0891

2.6744

17.5324
16.1952
3.7145
1.4858
1.5000
0.0847
0.0609

12.9000

18.5878
52.1850
3.4790
1.5000
0.0298
0.0249

24.1903
67.9140
4.5276
1.5000
0.0388
0.0323

6.2607
33.3947
81.1460

0.4682

1.5000

0.0562

0.0936





