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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Przedsionek nr 1 o o
1/KNNR-W 0- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach do 8 m?2 ;
d.1/03-0807- m2 1
10300 3
‘ 2.7*2.46+0.86*0.12+1*0.25 m2 6.9952
korekta ob- |-0.0002 m2 -0.0002
miaru
| RAZEM 6.9950
2 KNR 19-01- |Wymiana progu ‘szt
d.1 0410-1100 ‘
1 ‘szt 1.000
\ RAZEM 1.008
3 KNNR-W 0- | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek 'm2
d.1 03-0807- ‘
10600
\ 2.7*2.46+0.86*0.12+1*0.25+0.8*0.15 'm2 7.1152
\korekta ob- |-0.0002 'm2 -0.0002
miaru | \
| RAZEM 7.1150
4 Szpachlowanie ubytkow parkietu m2
d.1 1
2.7+2.46 ‘m2 5.160
RAZEM 5.160
2 Szatnia pigcio i sze$ciolatkéw
5 KNNR-W 0- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad m2
d.2/03-0807- 8 m2
0400
4.92*6.12+2.6*1.3 m2 33.4904
korekta ob- -0.0004 'm2 -0.0004
'miaru |
| RAZEM 33.4900
6 KNNR-W 0- |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2 ‘
d.2 03-0807- }
0600
| 33.49 'm2 33.490
i RAZEM 33.490
7 Szpachlowanie ubytkéw parkietu m2 ‘
d.2
33.49 ‘m2 33.490
\ | RAZEM 33.490
3/Szatnia czterolatkow - | pietro
8 KNNR-W 0- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach do 8 m?2
d.3/03-0807- m2
0300
2*3.6 m2 7.200
| RAZEM 7.200
9 KNNR-W 0- | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3/03-0807-
0600 |
7.2 m2 7.2000
RAZEM 7.2000
10 Szpachlowanie ubytkow parkietu m2 3
d.3 ‘ |
7.2 m2 7.200|
| RAZEM 7.200
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt R M S
p. | | i | jedn.
1/Przedsionek nr 1 .
1/KNNR-W 0-03- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z de- m2 |
d.1/06807-0300 szczutek w pomieszczeniach do 8 m2 ‘
|obmiar = 6.995m2
lesiRae
1* 'Robocizna razem r-g 3.288
0.47r-g/m?2
M- }
o* Materiaty pomocnicze % 2.000 ‘
2%
-8 -
3" Szlifierka m-g 1.399
0.2m-g/m?2 |
Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Cenyjednostkowe |
2 KNR 19-01-  Wymiana progu szt. ;
d.1/0410-1100 obmiar = 1szt. 1
| e
1% Robocizna razem r-g 0.300 }
10.3r-g/szt. ;
| -M- ‘
2*| ' Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.060,
_‘ 10.06kg/szt. ‘
3* |Progi z drewna li$ciastego | szt. 1.000 ‘ 1
‘ 1szt./szt. ‘ | |
Razem koszty bezpoSrednie: |
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
3/ KNNR-W 0-03- Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek | m2
d.10807-0600 obmiar =7.115m2
| R
1* Robocizna razem r-g 1.921
0.27r-g/m2
| . | | |
2| Lakier dm3 2.490 ; |
| 0.35dm3/m?2 | |
3*1 Materiaty pomocnicze % 2.000 i
| 2% | |
Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
4 Szpachlowanie ubytkow parkietu m2 |
d.1! obmiar = 5.16m?2
Razem koszty bezpoSrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Przedsionek nr 1
RAZEM Uproszczo- Robocizna i Materiaty Sprzet
ne |
RAZEM 1
Koszty ogélne [Ko] ‘
RAZEM }
|
Zysk [Z] |
RAZEM 3
OGOLEM
Stownie:
- B =
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KOSZTORYS

L Podstawa Opis | jm | Naktady Koszt R M 8
p. | jedn.
2 Szatnia pigcio i szeSciolatkow ‘ B o
5 KNNR-W 0-03- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z de- | m2 ‘;
d.2/0807-0400 |szczutek w pomieszczeniach ponad 8 m2 j
‘ obmiar = 33.49m2 i
| R f
1 'Robocizna razem | r-g 12.056 i
‘ 0.36r-g/m2 ‘ |
| - M - | i
2 Materiaty pomocnicze ' % 2.000
20/0 | |
-8 -
3= Szlifierka m-g 6.698
0.2m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
6 KNNR-W 0-03- Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek | mz2
d.2/0807-0600 obmiar = 33.49m2
—-R--
1% Robocizna razem r-g 9.042
0.27r-g/m2
M- 1 |
2% Lakier dms3 11.722|
| 0.35dm3/mz2 i
3%| Materialy pomocnicze % 2.000
‘ 2% 3
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe |
7 Szpachlowanie ubytkow parkietu m2 |
diZ obmiar = 33.49m2
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: ;
Ceny jednostkowe |
PODSUMOWANIE
Szatnia_piecio i szeSciolatkow
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne |
RAZEM 3
Koszty ogdéine [Ko] ?
RAZEM ‘
Zysk [Z] ‘
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
=Y s
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KOSZTORYS

L  Podstawa i Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. ; | | jedn.
3| Szatnia czterolatkéw - | pigtro -
8/ KNNR-W 0-03- Mechaniczne cyklinowanie posadzek z de- m2 |
d.3/0807-0300 szczutek w pomieszczeniach do 8 m2
obmiar = 7.2m2 |
a R s
1* Robocizna razem r-g 3.384
0.47r-g/m2
ez Wi |
2* Materiaty pomocnicze % | 2.000
2% |
-8 -
3* Szlifierka m-g | 1.440
0.2m-g/m?2 |
Razem koszty bezpos$rednie: |
Razem z narzutami: |
Ceny jednostkowe |
9 KNNR-W 0-03- Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek | m2
d.3 0807-0600 obmiar = 7.2m2 |
=R ==
1* Robocizna razem r-g 1.944
0.27r-g/m2
i = M=
2% Lakier dm3 2.520
| 0.35dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 2.000
2% 1
Razem koszty bezpoSrednie: j
Razem z narzutami: 1
Ceny jednostkowe !
10 Szpachlowanie ubytkow parkietu m2 i
d.3 obmiar = 7.2m?2 | |
Razem koszty bezpoSrednie: ‘ |
Razem z narzutami: ; |
Ceny jednostkowe 3
PODSUMOWANIE
Szatnia czterolatkow - | pietro
RAZEM ; Uproszczo- | Robocizna | Materialy i Sprzet
| ne | |
RAZEM ‘ ‘ i
Koszty ogéine [Ko] ‘ }
\
RAZEM ‘ | |
Zysk [Z] { %
RAZEM ‘ ‘ ’
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materialy Sprzet
ne
RAZEM 1
Koszty ogélne [Ko] ; 3
RAZEM ‘ ;
Zysk [Z] i ;
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
-5-
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