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WOJEWODZKI URZAD
Uwagi kot BYTKOW
6. Uwagi konicowe. OCHE,‘%E&%%%RZE

65-063 Zielona Gora, U!é(;;zr;ikﬁ\
Prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniefh i éf?@%ié%@i%wml

przepisami-normami i wytycznymi wykonania robét konstrukcyjno — budowlanych.

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw, niz przyjgto w
projekcie powiadomi¢ projektanta.

7. Oswiadczenie.

Oswiadczenie zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zmianami) - niniejszym
o$wiadczam, ze projekt wymiany stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola
nr 2 im. Jana Brzechwy w Zarach przy ul. 1 Maja 3A, kidérego inwestorem jest
Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Zarach przy ul. 1 Maja 3A,

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat:
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Maciej LBS/0043/PWOK/10 M’-&R‘?J ; KTAN
Marciniak Spec. konstr. — bu " " Mg,
Brypy el
ws,m,pm/m
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WOJIEWORZIKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW
w ZIELONE) GORZE

65-063 Ziel 56ra, ul. ‘\opumk‘c 1
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1"
OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: REMONT ISTNIEJACYCH OKIEN POLEGAJACY NA

WYMIANIE OKIEN DREWNIANYCH NA PCV.
LOKALIZACJA: ZARY, UL. 1 MAJA 3A dz. nr201/2

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 im. JANA BRZECHWY
W ZARACH ; Ul. 1 MAJA 3A; 68-200 ZARY

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pbzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
1. Wymagania ogélne
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami techniczno-ruchowymi,

okreslajacymi wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby wykonujace roboty ogoélnobudowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje, by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP, a takze posiada¢ wazne badania
lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Sprzet jakim sg
wykonywane roboty musi by¢ sprawny i odpowiednio konserwowany.
2. Zagospodarowanie placu budowy
21. Przed rozpoczeciem robot nalezy ogrodzi¢ plac budowy.

Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, aby nie stanowito zagrozenia dla ludzi,

wysoko$¢ ogrodzenia min. 150 cm

2.2. Sktadowanie materiatow
Niedozwolone jest opieranie materiatdbw o budynek wznoszony. Przy sktadowaniu

materiatbw zachowa¢ minimalne odlegtosci

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan

10
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- 5,00 m od stanowiska pracy (statego) ggdgg"ﬁ?%ﬁ;&‘%@&

Pomiedzy skiadowanymi stosami materiatow nalezy zachowAd BIz&8eie. o 1

o = o tel. 068 3247390, 0683247411
szerokoéci co najmniej 1,0 m . Materialy sypkie powinny Fbyqp.pgymgmlane Vi
zachowaniem kata stoku naturalnego. Materiaty drobnicowe ukiada¢ w stosy nie
przekraczajace 2 m. Materialy workowane uktada¢ krzyzowo do wysokoéci 10

warstw.

2.3. Prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznych
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy w poblizu linii napowietrznych w
odlegto$ci poziomej blizej niz:
- 3,0 m — dla linii niskiego napigcia do 1 kV
- 5,0 m —dla linii 1 kV do 15 kV
- 10,0 m —dla linii do 30 kV
- 15,0 m — dla linii powyzej 30 kV

Odlegtos$¢ najdalszego urzadzenia zasilanego nie powinna przekracza¢ 50m.

3. Uwagi

Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjng wraz z ogtoszeniem
zawierajgcym dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, Inspektorat Nadzoru

Budowlanego co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
Prawem Budowlanym, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, wiedzg
oraz sztukg budowlang i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Opracowat:
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Maciej LBS/0043/PWOK/1 O OJEK,.
Marciniak Spec. konstr. — buc@ Fa AN
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OJEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKGW

65-063 Zieclona Géra, ul. Kopernika 1

PRACOWNIA PROJEKTOWA
wMM — PROJEK

68-200 Zary ALy Lecqz ky
Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-85671K do__zw. 31212 2046 Cmlaw (1]
e 73 -06- 2016

WOJEWODZKI URZAD

PROJEKT BUDOWIL AN YCHRONY ZABYTKOW

65-063 Zielona Géra, ul. Kopernika 1
tel. 068 3247390, 0683247411
tel./fax 068 325 37 45

OBIEKT: REMONT ISTNIEJACYCH OKIEN
NA OKIEN
. POLEGAJACY N o YMIANT I
DREWNIANYCHNAPEV .  PROJEXTANT,
“p::“?“";'l“élv‘m R TSR |
e BSiUMBIPWOKID
LOKALIZACJA:  ZARY, UL. 1 MAJA 3A dz. nr 201/2
BRANZA: BUDOWLANA
STADIUM: INWENTARYZACJA, ARCHITEKTURA
INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 im. JANA

BRZECHWY W ZARACH
Ul. 1 MAJA 3A; 68-200 ZARY

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy

Imig i nazwisko

Uprawnienia Podpis

Projektant

mgr inz. Maciej

LBS/0043/PWOK/10

Marciniak Spec. konstr. — bu

Zary, grudzier 2015r.
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WOJEWODZKI URZAD
Projekt zawiera: OCHRONY ZABYTK

w ZIELONEJ GORZE y
45-063 Zielona Géra, ul. Kopernika 1

1 Opis techniczny Srod-947390, 0683247411
| /v 068 325 37 45

2. Zatgczniki.

° Uprawnienia projektanta i zaswiadczenia o przynalezno$ci do

Okregowej Izby Inzynieréw.

3 Rysunki.
° Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1Z skala 1:500.
INWENTARYZACJA

Okna pomieszczen parteru

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia W-C - parter —
inwentaryzacja rys. nr 1l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okien

e Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia W-C - parter —
inwentaryzacja rys. nr 2l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okna

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia szatni i gabinet - parter —
inwentaryzacja rys. nr 3l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okien

® Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia szatni i gabinet p.dyrektor
- parter — inwentaryzacja rys. nr 4| skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okna

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 4-latkéw - parter —
inwentaryzacja rys. nr 5l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 5-latkéw - parter —

inwentaryzacja rys. nr 6l skala 1:20.
° Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia ksiegowosci— parter—
inwentaryzacja rys. nr6.1 1 skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okna
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° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenie 4-latkéw wyjscie na taras

— parter — inwentaryzacja rys. nr6.2 | skala 1:20.
; i ; WOJIEWODZKI URZAD
® Dokumentacja zdjeciowa okien OCHRONY ZABYTKOW

w ZIELONE) GORZE
85-063 Zielona Géra, ul. Kopernika 1
tel. 068 3247390, 0683247411

Okna pomieszczen pietra tel /fox 068 325 37 45
° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia W-C , kl. schodowa - pietro
— inwentaryzacja rys. nr 71 skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia W-C - pietro —
inwentaryzacja rys. nr 8l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okna

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia W-C - pietro —

inwentaryzacja rys. nr 9l skala 1:20.

° Dokumentacja zdjeciowa okna

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia ksiegowosci i 5-latkow —
pietro — inwentaryzacja rys. nr 10l skala 1:20.

® Dokumentacja zdjeciowa okna

o Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 3-latkéw — pietro —

inwentaryzacja rys. nr 111 skala 1:20.
° Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 3-latkéw — pietro —
inwentaryzacja rys. nr 121 skala 1:20.
o Dokumentacja zdjeciowa okna

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 3-latkow — pietro —

inwentaryzacja rys. nr 13l skala 1:20.
o Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 4-latkdw — pietro —
inwentaryzacja rys. nr 141 skala 1:20.

© Dokumentacja zdjeciowa okien
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o Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia 4-latkéw — SIEFEONY ZABYTKO

w ZIELONES GORZE
inwentaryzacja rys. nr 15| sﬁé% I‘%‘?st fé:?ouc‘;sfg‘jﬁf e
° Dokumentacja zdjeciowa okna e
° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia terapeutyczne — pietro —
inwentaryzacja rys. nr 16l skala 1:20.
° Dokumentacja zdjeciowa okna
° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenie lezakownia — pietro —
inwentaryzacja rys. nr 171 skala 1:20.
° Dokumentacja zdjeciowa okna

Okna pomieszczen strychowych

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia strychowe — strych —

inwentaryzacja rys. nr 191 skala 1:20

P Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia strychowe — strych —
inwentaryzacja rys. nr 20l skala 1:20

P Dokumentacja zdjeciowa okien

Okna pomieszczen Kuratorium

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia kuratorium — kuratorium —
inwentaryzacja rys. nr 21| skala 1:20

P Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia kuratorium — kuratorium —
inwentaryzacja rys. nr 22| skala 1:20

P Dokumentacja zdjeciowa okien

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia kuratorium — kuratorium —

inwentaryzacja rys. nr 23l skala 1:20

P Dokumentacja zdjeciowa okien
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o Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia kuratogﬁwmz&z

i i ZALOMESFIRZE
InWentaryZaC]a rys. nr 241 65-063%%1%”61;?,@? Kopernika 1

. ] 5 tel. 068 3247390, 0683247411
P Dokumentacja zdjeciowa okien iel /fax 068 325 37 45

Okna pomieszczen piwnicznych

° Zestawienie stolarki okiennej pomieszczenia piwniczne — inwentaryzacja
rys. nr 25| skala 1:20
P Dokumentacja zdjeciowa okien
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
w7 DNEJ GORZE
OPIS TECHNlCZNY 65-063 ZieZItLErvLu(\gé\Ju, u(\ n'\kq 1

tel. 068 3247390, 06
tel./fax 068 325 37

2
T

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ISTNIEJACYCH OKIEN
POLEGAJACA NA WYMIANIE OKIEN DREWNIANYCH NA PCV W
BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IM. JANA BRZECHWY W
ZARACH DZIALKA NR 201/2.

" A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

-

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

uzgodnienia lokalizacyjne

uzgodnienia z inwestorem

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:250
normy i normatywy techniczne

Przedmiot inwestycji.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wymiany

MR

stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w
Zarach przy ul. 1 Maja 3A.
3. Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest na terenie posesji nr 201/2, obreb 2 w
Zarach.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka jest zabudowana. Budynek Miejskiego Przedszkola nr 2
ustawiony rownolegle do ul. 1 Maja jest dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej; dach wielospadowy
kryty dachéwka ceramiczng. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw.

5. Bilans ferenu.

- Powierzchnia zabudowy - 479,82 m?
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKO
6. Ochrona konserwatorska. o
” o " . X . 65-063 Zielona Gora, ul. Kopernika 1
Teren pod zamierzong inwestycje nie znajduje sie. me‘s?t/r i) @g 45"“"
tel./fox 068 325

konserwatorskiej. Sam obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.

7 Wplyw eksploatacii gérniczej.

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

8. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow i najblizszegd otoczenia.
9. Ochrona p.poz.

Nie dotyczy.
10. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Nie dotyczy.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Nie dotyczy

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - EBUDOWLANY.

1. Funkcija.

Projektowana wymiana stolarka okienna poprawi wyglad estetyczny
budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Zarach oraz
spowoduje, ze eksploatacja budynku w okresie zimowym bedzie mniejsza.

2. Stan istniejacy - ekspertyza techniczna stolarki okiennej.

Istniejgca stolarka okienna to okna drewniane o konstrukcji krosowe;j,
skrzynkowe. Okno dwudzielne w pionie, dwupoziomowe, ze stupkami i $lemieniem
poziomym statymi, listwy przymykowe ptaskie Malowana na biato z widocznymi
tuszczarniami farby lub jej brakami uwidaczniajgcymi drewno. Okna rozwierane.

Wszystkie skrzydia otwierajg sie do wewnatrz budynku i zawieszone sg na

czterech pionowych zawiasach po kazdej stronie.

Parapety zewnetrzne — z blachy, parapet wewnetrzny — drewniany.
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Prace demontazowe rozpoczynamy po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego

okna. Okna demontujemy pojedynczo i natychmiast montujemy nowdVOJEWODZKI URZAD
ey OCHRONY ZABYTKO
w ZIELONE GORZE
i 043 Zielona Géro, ul. Kopernika |
e T bt B S Kparils
tel /fax 068 325 37 45

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu stolarki

okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Zarach).

W zakres opracowania wchodzi:
a) Inwentaryzacja
b) Architektura

4. Dane techniczne.

o Powierzchnia zabudowy budynku - 479,82 m?

5. Rozwiazania projektowe.

5.1. Stolarka okienna

e Wymogi jakim musi odpowiadaé nowa stolarka okienna.
Nowa stolarke wykona¢ z drewna z zachowaniem pierwotnych wymiaréw w kolorze biatym.
Projektowane okno powinno odtwarzac schemat podziatu z zachowania ilosci skrzydet.
Projektuje sie stolarke wg. sestawienia dokumentacji rysunkowej. Szyba zespolona. Rama
kolor biaty. Szkto w catej nowoprojektowanej stolarce okiennej musi spetnia¢ wymog
izolacyjnosci termicznej U = 1,2 W (mK).
Okna rozwierno — uchylne , w dolnej czesci uchylne w gornej czesci.
Zaleca sie by osadza¢ w $cianach krosno okienne uszczelniajac styk z murem tasmg
samorozprezna np. firmy ,lllbruck”.
W gérnych skrzydtach okien nalezy osadzi¢ nawiewniki.
Nowe okna majg mie¢ parametry wymiarowe okien oryginalnych, ale dodatkowo maja
spetnia¢ obowigzujgce normy.
5.2. Parapety.

W budynku wykona¢ nowe parapety zewn. tytan. — ocynk. ocynkowane malowane

proszkowo, od wewn. jako wykonane z drewna w kolorze biatym.





