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Przedmiar robét

-Dla: Miejskie Przedszkole nr 2 im Jana Brzechwy

Zary ul. 1-ego Maja 3A

Rodzaj robét: Roboty remontowobudowlane

Zakres robo6t: Remont posadzki w budynku przedszkola - sala trzylatkow

Lokalizacja robét: Zary ul. 1-ego Maja 3A

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: Sala trzylatkow

KNR
04-01-0816-0600

KNR
04-01-0428-0100

KNR
04-01-0820-0300

ANALIZA WEASNA

NNRNKB
02-02-1136-0100

KNR
04-01-0108-1100

KNR
04-01-0108-1200

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotdow
[5%13.5+1.3*(0.25+0.15) ]

Jm. m2

Rozebranie podidg $lepych
[68.02]

Jm. m2

Przybicie do podtdg ptyt OSB dwuwarstwowo
[68.02]

Jm. m2

Utozenie plyt pod panele
[68.02]

Jm. m2

(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - Panele inwestora
[68.02]

Jm. m2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
[3.40]

Jm. m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km za dalsze 9 km
[3.40]

Jm. m3

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp Normatyw

Zary, 21-04-2016

Kosztorys Slepy

Opis

Nazwa naktadu Jm Norma Wsp.
Element 1. Sala trzylatkow

Obmiar = 0.00

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

1.1, KNR
04-01-0816-0600

Robocizna razem
1.2: KNR
04-01-0428-0100

Robocizna razem
1..3. KNR
04-01-0820-0300

Robocizna razem

Gwozdzie budowlane okragte gote
Piyty OSB

Materiaty pomocnicze

1.4. ANALIZA WEASNA

Robocizna razem
Piyty pod panele
Materiaty pomocnicze
Wyciag

Srodek transportowy

1.5. NNRNKB
02-02-1136-0100

Robocizna razem

Gwozdzie budowlane okragte gote
Klej winylowy

Panele podtogowe materiat inwestora
Listwy przyécienne z drewna
Materiaty pomocnicze

Wyciag
Srodek transportowy
1. 6. KNR

04-01-0108-1100

Robocizna razem
Utylizacja gruzu
Samochéd samowytadowezy 5 t

15T KNR
04-01-0108-1200

Samochod samowytadowezy 5 t

Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw

Obmiar = 68.020 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Jm.r-g 0.75000 1.00

Rozebranie podtog $lepych
Obmiar = 68.020 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Jm.r-g 0.18000 1.00

Przybicie do podtdg ptyt OSB dwuwarstwowo
Obmiar = 68.020 m2

mn.R=2.00 mn.M=2.00 mn.S =200

Jm.r-g 0.49000 2.00
Jm. kg 0.20000 2.00
Jm. m2 1.05000 2.00
Jm. % 2.00000 2.00

Utozenie piyt pod panele
Obmiar = 68.020 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm.r-g 0.12570 1.00
Jm. m2 1.03000 1.00
Jm. % 1.50000 1.00
Jm. m-g 0.00700 1.00
Jm. m-g 0.00600 1.00

(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - Panele inwestora
Obmiar = 68.020 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm.r-g 0.54000 1.00
Jm. kg 0.01500 1.00
Jm. kg 0.11000 1.00
Jm. m2 1.04000 1.00
Jm.m 0.58806 1.00
Jm. % 1.50000 1.00
Jm.mg 0.00800 1.00
Jm. m-g 0.01800 1.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
Obmiar = 3.400 m3

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm.r-g 0.86000 1.00
Jm. m3 1.00000 1.00
Jm. m-g 0.50000 1.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km za dalsze 9 km
Obmiar = 3.400 m3

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S =9.00
Jm. m-g 0.02000 9.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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51.015

12.244

66.660
27.208
142.842
2.000

8.550
70.061
1.500
0.476
0.408

36.731
1.020
7.482

70.741

40.000
1.500
0.544
1.224

2.924
3.400
1.700

0.612





